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		L'objectif est ici de réaliser une sauvegarde du serveur DHCP pour pouvoir le réinstaller sur le
		même serveur après un formatage, ou sur un nouveau serveur.
	

	Titre : Sauvegarde et restauration d'un serveur DHCP sous Windows 2000 Server
	Auteur : Ronald VASSEUR
	Parution : 11 novembre 2004 
	Licence : 
				Copyright ® 2004 Ronald Vasseur. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.
			



1 - Les outils employés

				Les outils employés sont les suivants :
			
	Windows 2000 Server
	Serveur DHCP
	L'utilitaire RegEdit


2 - Sauvegarde du serveur DHCP

				Pour sauvegarder la configuration du serveur DHCP il faut copier les informations le
				concernant se trouvant dans la base de registre. Pour cela voilà les étapes à réaliser:
			
	Cliquer sur Démarrer
	Panneau de configuration


				Cliquer sur Démarrer

				Paramètres

				Panneau de configuration

				Outils d'administration

				Services

				Clic droit sur "Serveur DHCP" puis cliquer sur "Arrêter"

	Copier le dossier suivant %systemroot%\system32\DHCP
	Lancer l'éditeur de la base de registre, pour cela :


				Démarrer

				Exécuter

				Taper Regedit" puis cliquer sur Ok

	Aller dans la ruche suivante :


				HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer

	Cliquer sur le menu "Registre" puis sur "Exporter un fichier du registre"
	Donner le nom et l'emplacement de la sauvegarde
	Cliquer sur "Enregistrer"
	La sauvegarde du serveur DHCP est effectuée, elle comprends un dossier et un fichier *.reg


3 - Restauration du DHCP sur le serveur

				Pour restaurer la configuration du serveur DHCP sur le même serveur ou sur un autre il faut
				procéder de la manière suivante :
			
	Se loguer en Administrateur sur le serveur
	Installer le service "Serveur DHCP" si il n'est pas déjà installé, pour cela :


				Cliquer sur Démarrer

				Paramètres

				Panneau de configuration

				Ajouter/Supprimer des programmes

				Ajouter/Supprimer des composants de Windows

				Services de mise en réseau

				Cocher la case DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

				Cliquer sur Ok

				Cliquer sur Suivant

				L'installation du service commence

				Il sera éventuellement nécessaire de rebooter le serveur

	Stopper le service DHCP, pour cela :


				Cliquer sur Démarrer

				Paramètres

				Panneau de configuration

				Outils d'administration

				Services

				Clic droit sur "Serveur DHCP" puis cliquer sur "Arrêter"

	Supprimer le dossier %systemroot%\system32\DHCP
	Copier le dossier %systemroot%\system32\DHCP qui avait été sauvegardé
	Renommer le fichier system.mdb en system.src
	Lancer l'éditeur de la base de registre, pour cela:


				Cliquer sur Démarrer

				Exécuter

				Taper Regedit" puis cliquer sur Ok

	Cliquer sur le menu "Registre" puis sur "Importer un fichier du registre"


				Sélectionner le fichier *.reg précédemment sauvegardé

				Cliquer sur "Ouvrir "

				Répondre "Oui" à l'avertissement

	Fermer l'éditeur de registre
	Rebooter la machine


4 - Supression définitive du serveur DHCP de la machine

				Si on le souhaite on peut supprimer définitivement le serveur DHCP après la sauvegarde, pour
				cela il suffit d'effectuer les opérations suivantes:
			
	Stopper le service DHCP, il faut procéder de la manière suivante :


				Cliquer sur Démarrer

				Paramètres

				Panneau de configuration

				Outils d'administration

				Services

				Clic droit sur "Serveur DHCP" puis cliquer sur "Arrêter"

	Supprimer le service "Serveur DHCP", pour cela :


				Démarrer

				Paramètres

				Panneau de configuration

				Ajouter/Supprimer des programmes

				Ajouter/Supprimer des composants de Windows

				Services de mise en réseau

				Décocher la case DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

				Cliquer sur Ok

				Cliquer sur Suivant

				La désinstallation du service commence

				Il sera éventuellement nécessaire de rebooter le serveur


5 - Conclusion

				Nous pouvons réaliser une sauvegarde du serveur DHCP etégalement la
				restaurer. Il est également possible de supprimer totalement le service DHCP après une
				sauvegarde. Tout cela de plus n'est pas compliqué à effectuer, et peut être automatisé
				assez facilement par le biais d'un script.
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